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Sicherheitshinweise/Produktauswahl

1. Sicherheitshinweise/Produktauswahl
11 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Dieses tragbare Handmessgerat dient zur Messung, Speicherung
und Uberwachung von Messwerten z.B: bei Service- und War-
tungsarbeiten sowie im Bereich der Maschinenoptimierung. Das
Gerat darf nur mit Sensoren und Zubehor aus dem Parker Senso-
Control Zubehérprogramm genutzt werden.

Eine andere Verwendung ist unzulassig; kann zu Unfallen oder
Zerstoérung des Gerates fiihren und fiihrt zu einem sofortigen Erl6-
schen jeglicher Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche gegen-
Uber dem Hersteller.

/\ WARNUNG

Ein Einsatz des ausgewahlten Produktes auflerhalb
der Spezifikation oder Missachtung der Bedien- und
Warnhinweise kdénnen zu folgenschweren Fehl-
funktionen derart flihren, dass Personen- bzw. Sach-
schaden entstehen kann.

Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen
eingesetzt werden!

A

1.2 Fachpersonal

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an ausgebildetes Fach-
personal, das sich mit den geltenden Bestimmungen und Normen
des Verwendungsbereichs auskennt.

1.3  Richtigkeit technische Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grofer Sorgfalt erstellt. Fir
die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Daten, Abbildungen und Zeich-
nungen wird keine Gewéhr ibernommen. Anderungen vorbehalten.

4

1.4  Hochdruckanwendungen

Auswahl

A GEFAHR

Bei der Auswahl von Sensoren sollte der Uberlastdruck
nicht tiberschritten werden. Bei Uberschreiten des Uber-
lastdruckes kann (je nach Lange/Haufigkeit und Hohe
der Druckspitze) eine Beschadigung des Sensors erfol-
gen.

Bei Lufteinschlissen konnen durch den ,Dieseleffekt”
Druckspitzen entstehen, die den Uberlastdruck weit (iber-
steigen kénnen.

Der Nenndruck der Sensoren sollte oberhalb des Nenn-
druckes in dem zu messenden System liegen.

A

Montage

Bitte befolgen Sie die Hinweise und beachten Sie die rich-
tigen Anzugsmomente fir eingesetzte Verschraubungen
oder Adapter.

Anschlussgewinde:

1/2* BSPP (mit ED-Dichtung) = 90 Nm
1/4* BSPP (mit ED-Dichtung) = 30 Nm
M10x1 (mit O-Ring-Dichtung) = 15 Nm

V1.0/02/12



1.5 Service/Reparatur
Fir Reparatur oder Kalibrierung der Messgerate wenden Sie sich
bitte an lhre Verkaufsniederlassung.

1.6  Hinweise zur Entsorgung

Recycling nach WEEE
Mit dem Erwerb unseres Produktes haben Sie die Mdglichkeit,
das Gerat nach Ende seines Lebenszyklus an die Verkaufsnieder-
lassung zurtickzugeben.
Die WEEE (EU-Richtlinie 2002/96 EG) regelt die Ricknah-
E me und das Recycling von Elektroaltgeraten. Im B2B-Be-
— reich (Business to Business) sind die Hersteller von Elek-
trogerdten ab dem 13.8.2005 dazu verpflichtet,
Elektrogerate die nach diesem Datum verkauft werden, kostenfrei
zurickzunehmen und zu recyceln. Elektrogerate dirfen dann
nicht mehr in die ,normalen® Abfallstrome eingebracht werden.
Elektrogerate sind separat zu recyceln und zu entsorgen. Alle Ge-
rate, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit diesem Logo ge-
kennzeichnet.
Was konnen wir fiir Sie tun?
Wir bieten Ihnen darum eine kostenneutrale Moglichkeit lhr altes

Gerat an uns abzugeben. Wir werden dann |hr Gerat, nach der
aktuellen Gesetzeslage, fachgerecht recyclen und entsorgen.

V1.0/02/12
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Was miissen Sie tun?

Nachdem lhr Gerat sein Lebensende erreicht hat, senden Sie es
einfach per Paketservice (im Karton) an die Verkaufsniederlas-
sung, welche Sie betreut. Wir Glbernehmen dann alle anfallenden
Recycling- und Entsorgungsmallnahmen. lhnen entstehen da-
durch keine Kosten und Unannehmlichkeiten.

Weitere Fragen?

Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie die Verkaufsniederlas-
sung.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Die Entsorgung der Batterien unterliegt in der EU der Batterie-
richtlinie 2006/66/EG, in Deutschland dem Batteriegesetz (BattG)
vom 25.6.2009, international den jeweiligen nationalen Gesetz-
gebungen.

E Die Batterien dirfen nicht in den Hausmiill gelangen.



Gerateversion/Lieferumfang/Update

2.  Gerateversion/Lieferumfang/Update

Die Grundausstattung lhres Messgerates enthélt die folgende
Ausstattung:

+ ,SCM-155-0-02“: Anschliisse fir zwei Parker Analogsensoren
oder

,SCM-155-2-05“: Anschluss fiir ein CAN-Bus Netz fiir maximal
3 Parker CAN-Bus Sensoren:

* USB Netzteil 5V 1 Ainklusive Landeradaptern

+ USB-Kabel

+ USB-Speicherstick

* SensoWin Software (auf beiliegendem Datentrager)

» Gedruckte Kurzanleitung, Elektronische Bedienungsanleitung
(auf beiliegendem Datentrager)

Informationen zu weiterem, nicht im Lieferumfang enthaltenem
Zubehor finden Sie im Kapitel ,Zubehor”.

21 Update — Aktualisieren der Firmware des Messgerates

Die Firmware des Messgerates kann durch den Anwender aktu-
alisiert werden, um das Messgerat auf dem aktuellen Stand zu
halten. In diesem Abschnitt wird das VVorgehen beim Aktualisieren
erklart.

Die aktuelle Firmware-Version des Messgerates wird beim Ein-
schalten des Gerates angezeigt.

Fir das Aktualisieren werden Dateien mit der Endung *.FIMG ver-
wendet. Diese Dateien werden auf das Messgerat kopiert. Das
Kopieren der Dateien erfolgt mithilfe eines USB-Speichersticks.

1 Kopieren Sie die Datei mit der Endung *. FIMG ohne Unterord-
ner vom PC direkt auf den USB-Speicherstick und stecken Sie
den Speicherstick ins ausgeschaltete Gerat.

Entfernen Sie alle am Messgerat angesteckten Sensoren.

Schalten Sie das Messgerat ein und warten Sie, bis die An-
zeige ,NO SENSOR* und das Speicherzeichen in der oberen
Zeile erscheint.

Driicken Sie kurz die ON/OFF Taste.

5 Warten Sie auf die folgende Anzeige: FIRMWARE UPDATE
-> ok

6 Mit OK wird das Update durchgefiihrt: FIRMWARE UPDATE,
mit Esc schalten Sie das Gerat ohne Update aus.

e Um automatisch lber Firmwareupdates informiert zu wer-

den, registrieren Sie sich bitte unter Angabe der Produktbe-
zeichnung bei SMP.Info@Parker.com
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Gerateversion/Lieferumfang/Update

Laden des Akkus

»>

Ladezeit am PC: > 7h

Ladezeit am Netzteil ‘ -

CAN Version: ca.7h
Analoge Version: ca. 3,5 h

Das Gerat kann zwar auch iber eine USB-Schnittstelle des PC geladen werden. Der PC liefert jedoch relativ geringe Strome.
0 Das Laden des Akkus dauert daher deutlich langer.
Sind Sensoren am Gerat angeschlossen, kann es passieren, dass der Ladestrom geringer ist als der Stromverbrauch des Gerates

und der Akku weiter entladen wird. Zum schnellen Laden, bei Dauerbetrieb oder Langzeitmessungen sollte daher moglichst das
Netzteil oder der als Zubehér erhaltliche KFZ-Adapter verwendet werden

Akkuwechsel
Sollte ein Akkuwechsel erforderlich sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Verkaufsniederlassung in Verbindung.

V1.0/02/12 7



Sensoren anschlieBen

3. Sensoren anschlieen
31 SCM-155-0-02 mit Parker Analogeingdngen

Analogkabel
SCK-102-XX-02

Analogkabel
SCK-102-XX-02

8 V1.0/02/12



3.2 SCM-155-2-05 mit Parker CAN-Sensoren

Die CAN-Sensoren werden in der Reihenfol-

L]

1 ge des AnschlieRens den Kanalen zugeord-
net. Nach dem Ausschalten wird die Sortie-
rung beibehalten.

e Bitte achten Sie darauf, dass der CAN-Bus

1 am letzten Sensor immer mit einem Ab-

schlusswiderstand SCK-401-R abgeschlos-
sen werden muss.

Sensoren anschlieBen

CAN Verbindungskabel
SCK-401-XX-4F-4M

CAN Y-Verteiler

SCK-401-0.3-Y -
— CAN Widerstand

SCK-401-R

12
E
F1 £
5 q

=

.

ey

Die Sortierung auf der Anzeige kann im SORT Menii geandert werden (s. S. 12).
Die Sortierung kann mit Reset SORT komplett zurtickgesetzt werden (s. S. 13). Die Sortierung erfolgt dann wieder in der Reihenfolge

des Ansteckens..

V1.0/02/12



Sensoren anschlieBen

3.2.1 Die SpeedCon Verbindung

\\%

o

ACHTUNG

Stecken Sie die Kunststoffkappen auf die nicht be-
nutzten Anschlisse. Offene Ein-/Ausgange fihren zum
Verlust der Gewahrleistung des Staub- und Spritzwas-
serschutzes. Die Schutzklasse IP54 bzw. IP67 ist nur ge-
wahrleistet, wenn alle Kunststoffkappen aufgesteckt sind
oder bei Verwendung der CAN-Netze oder der analogen
Sensoren.

10

)

Wird wahrend einer laufenden Messwertspeicherung ein
weiterer Sensor angeschlossen, wird dieser nicht berlick-
sichtigt. Das bedeutet, dass ein neuer Kanal nicht darge-
stellt wird und die Messwerte dieses Kanals nicht gespei-
chert werden.

Wird wahrend einer laufenden Messung ein Sensor ent-
fernt, wird die Messung fortgefiihrt. Die bisher aufgenom-
menen Daten des entfernten Sensors werden gespeichert.

V1.0/02/12



3.3  Verwenden des Strom-Spannungswandlers

SCMA-VADC-600

Der Strom-/Spannungswandler kann nur mit der Analogversion
des Messgerates SCM-155-0-02 verwendet werden. Nach dem
AnschlieRen erfolgt die Anzeige im Display als %-Wert. Skalierung
und der Messgrofe kdnnen uber die SensoWin Software gean-
dert werden.

3.4 Verwenden des Frequenzkonverters SCMA-FCU-600

Der Frequenzkonverter SCMA-FCU-600 kann mit beiden Versi-
onen des Messgerates verwendet werden. Die Konfiguration des
Frequenzkonverters erfolgt liber die SensoWin Software (bitte be-
achten Sie auch die Bedienungsanleitung des Konverters).

Beider CAN-Version des Messgerates werden die Einstellbereiche
des Frequenzkonverters vom Gerat erkannt und direkt angezeigt.

Die analoge Version verfugt Uber eine Sensorerkennung flr
die Einstellbereiche 0 ... 15, 60, 150, 300, 600, 750 I/min sowie
0 ... 10000 1/min. Diese werden vom Geréat direkt angezeigt. Alle
anderen Messbereiche werden zunachst als %-Wert angezeigt,
kdénnen aber Uber die SensoWin Software konfiguriert werden.

V1.0/02/12
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4. Gerateeinstellungen

Ein Teil der Tasten ist doppelt belegt. In die zweite, grau
gedruckte Funktion gelangen Sie, wenn Sie die Taste 3 s.
halten.

e

4.1 RESET - MIN-, MAX-Werte zuriicksetzen

RZEESREOT l Setzt die Min- und Max-Werte aller Kanale zurtick.

1



Gerateeinstellungen

4.2 DISP - Aktuelle-Messwerte, MIN-, MAX-Werte, Sensorendwert oder Temperatur anzeigen

® 19441 [ ACT MIM MR
B 23.%“" tlar"\. ) ’ ) ba' ) ’ ) l':la' ) ’ ) EIE!"' ) ) fa] |::

2T

1069

B ZERQ IMP OFFSET av

4.3  SORT - Kanile im Display umsortieren

Ik [ 1S : 1
| 873 (>, >@)> . > oo >>

-1

B ZERO INP OFFSET «v

I
-] —
/I\ b |

P
o
P
]
P
-
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4.4 SORT RESET - Zuriicksetzen der Sortierung auf Werkseinstellung
Alle Sensoren abstecken

B MO SEMSOR > » B SORT RESET + 0K > @

4.5 CALC - Rechenkanal einfiigen
Differenz 1-2

¥ 1942+ D> 94
> 873" )’ - 873
Ay, il 162

B« + 0K B« = 0

ACT | ] ACT
1
2

Hydraulische Leistung (1*2 -> p*Q/600)

[ m] ACT | m] ACT

" 19427 " 194,
> 873y CBO - Cgihm
407 a 44

B« + 0K B o« = 0

Gerateeinstellungen

e Als Formeln stehen Differenzwert, Addition und Leistung (Multiplikation) zur Verfligung. Nach der Auswahl der Formel werden
die MessgroRRen auf Plausibilitat Gberprift. Bei nicht plausiblen Messgréssen erscheint die Fehlermeldung INERR.

V1.0/02/12
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Gerateeinstellungen

4.6  SET - Gerategrundeinstellungen

[a} o' A
: Fk |':l-E|;":\ =
) cooE ';g_o -: S i: -E- L= )
= 3 Leomin BoLemin
2 N\ n RPM n RFH
B -~ 0K A
Y = Druck: bar, mbar, psi, kPa, MPa
SN AT T Temperatur: °C, °F
i _-/:':I:\“ i Durchfluss: L/min, G/min
BoLemin
e Drehzahl: RPM, 1/min
o EFM
Leistung: kW, HP
Olqualitat: 1ISO, NAS
i Kontrast: 0 ... 100%
= S he: Deutsch, English, F is, Itali ,
e Alternativ kdnnen die Gerategrundeinstellungen auch i prache: Leutsch, Engiish, Francals, ialano
1 Gber die PC Software verandert werden. Espanol

Hier kann zuséatzlich auch die Dauer bis zur automa- G TE  Datumsformat: DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY
tischen Abschaltung des Gerates und der Hintergrund-

beleuchtung sowie eine Skalierung von Fremdsensoren
eingestellt werden. Uhrzeit

Datum

14 V1.0/02/12



Gerateeinstellungen

4.7 START/STOP - Messwertspeicherung

Das Gerat kann im internen Speicher nur eine Messung speichern. Starten Sie eine neue Messung, wird die alte tberschrie-
ben.

|

Zum Speichern mehrerer Messungen verwenden Sie bitte einen USB-Speicherstick.

e Wird vor dem Einschalten ein USB-Stick angesteckt, wird die Messung aus dem internen Speicher auf den Stick gespeichert.
Im Display erscheintdann: i [HTHTREHMZFEER

0 Den Stick nur bei ausgeschaltetem Gerat ein- oder ausstecken.

V1.0/02/12 15



Gerateeinstellungen

4.8 Messwertspeicherung im internen Speicher

| u] ACT [ ] ACT

- 19427 i
&> o > @ >

Ny
B-—-REC —RECEB812.5cm0
i

4.8.1 Messwertspeicherung im USB-Stick

" 19d2” " 19hp”
TEO» - o »EO> - iy

e Der Dateiname wird bei jeder Messung inkrementiert. Die Dateien werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

4.9 Onlinemessung mit der PC Software
Die Messdaten kénnen auch direkt Gber die USB-Schnittstelle in die PC-Software Gibertragen, angezeigt und gespeichert werden. De-
tails finden Sie in der Hilfe der PC-Software.

Im Display erscheint dann: il OIHLIME DPHTHTEAMZFEE

16 V1.0/02/12



Gerateeinstellungen

410 ZERO - Offsetfehler abgleichen

4.10.1 ZERO - Input Offset
ZERO - Input Offset setzt den Nullpunkt der angeschlossenen Sensoren zurlick.

Der Nullpunktabgleich wird aus Sicherheitsgriinden nur durchgefiihrt, wenn die Abgleichwerte kleiner als 5% des Messbereich-
sendwertes der Sensoren sind. Ansonsten erscheint OFL im Display.

Der Offset bleibt bis zum Ausschalten des Geréates gespeichert.

0 Der Nullpunktabgleich von Drucksensoren darf nur im drucklosen Zustand durchgefiihrt werden.

P R " o0 Y00
. 2B @ w @) o

B ZERO IMF OFFSET =0K B ZERO IMP OFFSET =0K

V1.0/02/12 17



Gerateeinstellungen

4.10.2 ZERO - A Offset
ZERO - A Offset setzt den Differenzwert bei einer Differenzdruckmessung auf Null.

i

Fuhren Sie den Differenzdruckabgleich unter Betriebsdruck durch, der Abgleich ist nur fir diesen Druck giiltig. Montieren Sie
dazu beide Sensoren am gleichen Anschluss (T-Adapter). Die Toleranz der Sensoren zueinander wird durch den Abgleich auf
Null gesetzt. Der Abgleich wird nur durchgefiihrt, wenn die Abgleichwerte kleiner als 5% des Messbereichsendwertes der Sen-

soren sind. Ansonsten erscheint OFL im Display.
Der Offset bleibt bis zum Ausschalten des Gerates gespeichert.

Y940 S| Gy S|
973 > |BEE> 973~ > %5 > 973 >>2 973 >
1-2 - 3.1bar 1-2 - 3-1bar 1-2 - 3 1bav~ 1-2 - 3-1bar

L
8 zero [IHF] OFFSET - 8 zero[2] OFFSET &~ B ZERD & OFFSET

| u) ACT

T4 -@
00"

B ZERO & OFFSET 20K

4.11 Gerite Reset

Schalten Sie das Gerat aus.

RESET! » | ¢y > H USER RESET + 0K >
Halten

Das Gerat wird auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

18 V1.0/02/12



5. Fehlermeldungen

Fehlermeldungen

Anzeige Beschreibung Loésung

ERROR 1 Interner Geréatefehler Fehler mit OK bestatigen. Bei mehrfachem Auftreten
schicken Sie das Gerat bitte zur Reparatur ein.

ERROR 2 Speicherfehler Fehler mit OK bestatigen. Bei mehrfachem Auftreten
schicken Sie das Gerat bitte zur Reparatur ein.

USB ERROR Fehler beim Speichern auf den USB-Speicherstick USB-Speicherstick voll, defekt oder nicht kompatibel.

Bitte verwenden Sie nur die in den Technischen Daten
angegebenen USB-Speichersticks (s. S. 23)

USB FULL ERROR

USB-Speicherstick ist voll

USB-Speicherstick I6schen oder ersetzen

FIRMWARE
ERROR

Firmware-Update fehlgeschlagen. Tritt auf, wenn
die Ubertragung einer neuen Firmware vom USB-
Stick fehlerhaft war

Fehler mit OK bestatigen. Bei mehrfachem Auftreten
schicken Sie das Gerat bitte zur Reparatur ein.

CAN ERROR

CAN:-Initialisierung fehlgeschlagen. Unbekannter
CAN-Sensor oder mehr als drei CAN-Sensoren
angeschlossen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ausschliellich
Parker CAN-Sensoren verwenden und maximal 3
Sensoren angeschlossen haben

V1.0/02/12
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Wartung/Reinigung/Reparatur

6.  Wartung/Reinigung/Reparatur 6.2  Reparatur
Im Reparaturfall kontaktieren Sie bitte Ihre Verkaufsniederlassung
unter Angabe folgender Informationen:

o Vor der Reinigung Messgerit ausschalten und von| ° Eigene Unternehmensbezeichnung
Stromversorgung trennen. * Abteilung

* Ansprechpartner

* Telefon- und Faxnummer

o Aggressive Reinigungsmittel, Losemittel, Waschbenzin * E-Mail-Adresse

oder ahnliche Chemikalien dirrfen nicht verwendet wer- | < Artikelnummer des beanstandeten Gerateteils, sowie Seri-
den. Die Verwendung dieser Chemikalien kann zu Be- ennummer, wenn vorhanden
schadigungen des Gehauses bzw. des Displays fuihren.

* Detaillierte Fehlerbeschreibung

Wenn das Gehause verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem
weichen, leicht feuchten Tuch ab. Bei hartndckigerem Schmutz
kénnen milde Haushaltsreiniger verwendet werden.

6.1 Hinweise zur Wartung und Kalibrierung

Das Messgerat arbeitet wartungsfrei. Jedoch ist eine regelmaRige
Kalibrierung erforderlich. Bei haufigem Gebrauch ist eine jahrliche
Kalibrierung erforderlich. Bitte kontaktieren Sie dazu lhre Ver-
kaufsniederlassung.

20 V1.0/02/12



7. Zubehor

71 Zubehor und Ersatzteile fiir beide Versionen

Zubehor

KFZ-Adapter 12/24 VDC

SCNA-USB-CAR

USB-Anschlusskabel (2 m)
zum Laden und zur Verbindung mit
dem PC

SCK-315-02-36

Temperatursensoren (-25...125 °C)
mit Einschraubfuhler (M10x1)

SCT-150-04-02

Netzteil (mit USB-Anschluss)

SCSN-440

USB-Speicherstick (1 GB)

SC-USB-MINISTICK

7.2  Analogsensoren (mit automatischer Sensorkennung)

und Anschlusskabel
(Details siehe Katalog 4054)

mit Stabfiihler SCT-150-0-02
Drehzahlsensor (0...10.000 RPM)

mit 2 m Festkabel SCRPM-220
Volumenstrom-Sensoren

-60... +60 L/min SCQ-060-0-02
-150...+ 150 L/min SCQ-150-0-02

Durchflussturbine
015/060/150/300/600/750 L/min

SCFT-XXX-02-02

Anschlusskabel analog

Durchflussturbine mit Belastungs-
ventil

150 L/min

300/750 L/min

SCFT-150-DRV
SCFT-PTQ-XXX

-25...4125 °C, inkl. SCA-1/4-EMA-3 Adapter
Druckbereiche:

-1...015 bar/0...060 bar/0...150 bar/
0...400 bar/0...600 bar/ 0...1.000 bar

3m SCK-102-03-02
5m SCK-102-05-02
Verlangerung (5 m) SCK-102-05-12
Drucksensoren

SCP-XXX-74-02

Strom-/Spannungswandler
(0..48V, 0... 4A) inkl. Anschlusskabel mit
Prifklemme

SCMA-VADC-600

Frequenzadapter (2 Hz... 5 KHz)

inkl. Kabeladapter M8x1, mit Analog-
und CAN-Bus Schnittstelle

SCMA-FCU-600

Druck-Temperatursensoren

-25...+125 °C, inkl. SCA-1/2-EMA-3 Adapter
Druckbereiche:

-1...015 bar/0...060 bar / 0...150 bar/
0...400 bar/0...600 bar/ 0...1.000 bar

SCPT-XXX-02-02

V1.0/02/12
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Zubehor

7.3 CAN-Bus Sensoren (mit automatischer Sensorken-

nung) und Anschlusskabel
(Details siehe Katalog 4054)

Anschlusskabel CAN
3m

5m

Verlangerung (10 m)

SCK-401-02-4F-4M
SCK-401-05-4F-4M
SCK-401-10-4F-4M

Durchflussturbine mit Belastungsventil
150 L/min
300/750 L/min

SCFT-150-DRV-C2-05
SCFT-PTQ-XXX-C2-05

Y-Verteiler CAN

Frequenzadapter (2 Hz... 5 KHz)
inkl. Kabeladapter M8x1, mit Analog-

Drucksensoren

-25...+125 °C,

inkl. SCA-1/4-EMA-3 Adapter
Druckbereiche:

-1...016 bar/0...060 bar/ 0...160 bar/
0...400 bar/0...600 bar/ 0...1.000 bar

SCP-XXX-C4-05

Druck-/Temperatursensoren
-25...+125 °C,

inkl. SCA-1/2-EMA-3 Adapter
Druckbereiche:

-1...016 bar/0...060 bar/0...160 bar/
0...400 bar/0...600 bar/0...1.000 bar

SCPT-XXX-C2-05

Durchflussturbine
015/060/150/300/600/750 L/min

SCFT-XXX-C2-05
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inkl. 0,3 m Kabel SCK-401-0.3-Y und CAN-Bus Schnittstelle SCMA-FCU-600
Abschlusswiderstand CAN
Buchse 5pin - Buchse 5pin SCK-401-R
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8. Technische Daten

Technische Daten

mit Sensorkennung

Ausfiihrung SCM-155-0-02 SCM-155-2-05
Analog-Version CAN-Version
Eingénge Sensoreingange: 2 x Parker Analogsensor | Sensoreingange: CAN-BUS-Schnittstelle

fur bis zu 3 x Parker
CAN-BUS Sensor mit

Sensorkennung
Messgenauigkeit: <+0,2 % FS % 1 Digit Messgenauigkeit: -
Steckverbindung: 5-pol., Push-Pull Steckverbindung: 5-pol., M12x1,
SPEEDCON®, Stecker
Abtastrate P-Kanal: 1ms Abtastrate P-Kanal: 1ms

Schnittstellen

USB Device: Online-Datenibertragung zwischen Gerat und PC via SensoWin-Software
Messwertiibertragung: ACT/MIN/MAX, min. 5 ms
USB Standard: 2.0, Fullspeed
Steckverbindung: Micro-USB-Buchse, geschirmt, Typ B

USB-Host: Anschluss fir USB-Speicherstick, max. 4 GB

Empfohlene Typen: Delock USB 2.0 Nano Speicherstick, Intenso Micro Line

USB Standard: 2.0, Fullspeed, max. 100 mA

Steckverbindung: Micro-USB Buchse, geschirmt, Typ A

ACT; MIN; MAX; FS; TEMP Anzeige;

Akkuzustand

Start-Stop-Messung

Speicher Interner Messwertspeicher: 1 Messung, ca. 15.000 Datenséatze (270.000 Messwerte ACT/MIN/MAX)
USB-Speicherstick: 1 GB im Lieferumfang
Funktionen Differenz; Addition; Leistung;

V1.0/02/12
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Technische Daten

Ausfiihrung SCM-155-0-02 SCM-155-2-05
Analog-Version CAN-Version
Anzeige (Display) Typ: FSTN-LCD, grafisch, mit LED Hintergrundbeleuchtung
Sichtbare Flache: 62 mm x 62 mm
Auflésung: 130 x 130 Pixel
Akku Typ: Lithium-lonen-Pack Typ: Lithium-lonen-Pack
3,7V DC /2250 mAh 3,7V DC /4500 mAh
Ladezeit mit Netzteil: ca.3,5h Ladezeit mit Netzteil: ca.7h
Endladungszeit: >8 h, Endladungszeit: >8h,
mit 2 Sensoren mit 2 CAN-BUS-Sen-
soren
Spannungsversor- Micro-USB Buchse, Typ. B, + 5V DC, max. 1000 mA
gung (extern)
Gehause Material Gehause: PC/ABS
Material Gehauseschutzhiille: TPU
Abmessungen (B x H x T): 96 x 172 x 54 mm
Gewicht: ca. 540 g
Umgebungsbedin- Betriebstemperatur: 0...+50 °C
gungen Lagertemperatur: -25...460 °C
rel. Feuchte: <80%
Umweltprifung: DIN EN 60068-2-32 ( 1m frei Fallen)
Schutzart (EN60529): 1P54 | Schutzart (EN60529): IP67
PC Software Messdaten auslesen, darstellen, am PC analysieren
Geréteeinstellungen auslesen, bearbeiten
Gerateeinstellungen aus Bibliothek in das Handmessgerat laden
24 V1.0/02/12
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