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1. Bezpieczenstwo / dobdr produktu

1.1 Zatwierdzone i zamierzone uzycie

Przenosne reczne urzadzenie pomiarowe stuzy do mierzenia,
monitorowania i zapisu zmierzonych wartosci. Jest przydatne przy
obstudze, konserwacji i regulacji ustawien maszyn. Urzadzenie
pomiarowe moze by¢ uzywane tylko i wylgcznie z czujnikami i
akcesoriami z linii produktowej Parker Hannifin SensoControl.

Uzycie w jakikolwiek inny sposéb nie jest dozwolone. Uzycie
urzagdzenia niezgodnie z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do
wypadkéw lub jego uszkodzenia i powoduje wykluczenie wszelkich
roszczen wzgledem producenta, w tym roszczen gwarancyjnych i
odszkodowawczych.

& OSTROZNIE

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
obstugi oraz ostrzezen, lub jezeli urzgdzenie jest
uzywane w aplikacjach nie spetniajgcych wymagan
A przedstawionych w tej instrukcji moze dojs¢ do
powaznego usterek w urzgdzeniu, co moze w rezultacie
prowadzi¢ do uszkodzen ciata lub zniszczenia mienia.

Urzadzenia nie wolno uzytkowac¢ w strefach
niebezpiecznych zagrozonych wybuchem!

1.2 Doswiadczony pracownik

Niniejsza instrukcja zostata napisana dla doswiadczonych
pracownikéw, ktérzy dobrze znajg obowigzujace przepisy i normy
odpowiednie dla danej aplikaciji.

1.3 Doktadnos¢ dokumentacji technicznej

Niniejsza instrukcja zostata stworzona z zachowaniem najwiekszej
dokfadnosci i starannosci. Jednakze nie gwarantujemy, ze dane,
obrazki i rysunki sg poprawne i kompletne. Ten dokument podlega
aktualizacji bez wczes$niejszego powiadomienia.

1.4 Aplikacje wysokocisnieniowe

Dobor

A NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas doboru czujnikow upewnic sie, ze cisnienie
przecigzenia nie zostanie przekroczone. Moze nastgpi¢
uszkodzenie czujnika w przypadku przekroczenia
cisnienia przecigzenia (w zaleznosci od dtugosci
A trwania, czestotliwosci i wielkosci skoku cisnienia).

.Efekt Diesla” spowodowany uwiezionym powietrzem
moze spowodowac powstanie skokow cisnienia zna-
cznie przewyzszajgcych cisnienie maksymalne uktadu.
Nominalne cisnienie czujnikédw powinno by¢ wyzsze niz
nominalne cisnienie w ukfadzie, w ktérym dokonujemy
pomiardéw.

Instalowanie

0 Prosze przestrzegac instrukcji i wkasciwych momentow

dokrecania ztgczek i adapterow.

Gwint przytgcza:

1/2" BSPP (z uszczelkg ED) = 90 Nm
1/4" BSPP (z uszczelkg ED) = 30 Nm
M10x1 (z O-ringiem) = 15 Nm
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1.5 Obstuga i naprawa

Prosze skontaktowac sie z najblizszym przedstawicielem Parker
Hannifin w celu uzyskania pomocy przy naprawie lub kalibraciji
urzgdzen pomiarowych.

1.6 Uwagi dotyczace utylizacji

Powtdrne przetworzenie w zgodnosci z WEEE

Po zakupie naszego produktu istnieje mozliwosé zwrotu urzadzenia
do lokalizacji, ktéra go sprzedata po osiggnieciu przez nie konca
cyklu zycia.

sprawy dotyczgce zwrotu i powtdrnego przetwarzania

starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Od
I 13/08/2005, producenci urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych w kategorii B2B (bussines to bussines) sg
zobowigzani do bezptatnego przyjecia i powtdrnego przetworzenia
urzgdzen elektrycznych sprzedanych po tej dacie. Po tym terminie
urzgdzenia elektryczne nie mogg by¢ utylizowane ,normalnymi”
kanatami utylizacji odpadow. Urzgdzenia elektryczne muszg byc¢
zutylizowane i powtdrnie przetworzone osobno. Wszystkie
urzgdzenia elektryczne podlegajgce tej dyrektywie muszg posiadac
przedstawione powyzej logo.

E Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/96 EC (WEEE) reguluje

Czy mozemy by¢é pomocni?

Oferujemy mozliwos¢ zwrotu starego urzgdzenia bez dodatkowych
opfat. Nastepnie zostanie ono poddane profesjonalnemu procesowi
powtdrnego przetwarzania i utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

V1.0/08/12

Co nalezy zrobi¢?

Po osiggnieciu przez urzgdzenie kohca cyklu zyciowego, nalezy
dokonac jego zwrotu (w pudetku) do lokalizacji, w ktérej zostato
zakupione. Nastepnie my zajmiemy sie jego powtérnym
przetworzeniem i utylizacjg. Nie ponosicie Panstwo zadnych
kosztow, ani niedogodnosci zwigzanych z powyzszym procesem.

Pytania?
W przypadku pytah prosimy o kontakt.

Utylizacja baterii

Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC, ustawa BattG z
25/06/2009 w Niemczech i lokalne przepisy prawne regulujg
sposob utylizacji baterii.

E Nie wyrzucac zuzytych baterii do Smieci komunalnych.



2. Wersja sprzetu / zawartosé przesytki / aktualizacja 2.1 Aktualizacja oprogramowania firmware urzadzenia

Uzytkownik moze mie¢ zawsze aktualne oprogramowanie firmowe
urzgdzenia dzieki jego aktualizacjom. Proces aktualizacji opisany
jest ponizej.

Standardowy zestaw urzadzenia pomiarowego zawiera nastepujgce
elementy:

e ,SCM-155-0-02”: z mozliwoscig poditgczenia 2 analogowych
czujnikéw Parkera Obecna wersja oprogramowania jest widoczna podczas
lub uruchamiania urzgdzenia.

o ,SCM-155-2-05": Podtgczenie CAN do stworzenia sieci z
maksimum 3 czujnikow CAN Parkera

e Zasilacz USB (5V 1A) z regionalnymi adapterami

e Kabel USB

o Pamie¢ przeno$ng USB 1.

Pliki z rozszerzeniem *.FIMG sg uzywane do aktualizacji. Pliki te
nalezy skopiowac¢ do urzgdzenia pomiarowego. Do przeniesienia
plikéw nalezy uzy¢ pamieci przenosne;j.

Skopiowac plik z rozszerzeniem *.FIMG (bez pod folderéw)

Oprogramowanie SensoWin
Drukowang instrukcije, oraz jej wersje elektroniczng (na
zatgczonej ptycie).

bezposrednio z komputera PC do pamieci przeno$nej USB.
Nastepnie podtgczy¢ pamieé przenosng do WYLACZONEGO
urzadzenia pomiarowego.

2. Odtaczy¢ wszystkie czujniki.
Rozdziat ,Akcesoria” zawiera wiecej informacji na temat dostepnych 3. Wigczyé urzadzenie i poczekaé na pojawienie sie komunikatu
akcesoridw nie dotgczonych do standardowego zestawu. ,NO SENSOR?” i ikony zapisu na gornym pasku.
4. Kroétko nacisng¢ klawisz ON/OFF
5. Poczekac na pojawienie sie na wyswietlaczu nastepujgcego
komunikatu: FIRMWARE UPDATE - OK
6. Nacisniecie przycisku OK spowoduje rozpoczecie procesu

aktualizacji oprogramowania FIRMWARE UPDATE.
Nacisniecie przycisku ESC spowoduje wytgczenie urzgdzenia
bez aktualizaciji.

. Zarejestruj sie wysytajac informacje o twoim urzadzeniu na
adres SMP.Info@Parker.com; bedziesz automatycznie
otrzymywat informacje o dostepnych aktualizacjach
oprogramowania.
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tadowanie Baterii

»>

Czas tadowania przez PC: >7 h

Czas tadowania zasilaczem:
wersja CAN: ok. 7h
wersja analogowa: ok. 3,5 h

Baterie urzadzenia pomiarowego mogg byc¢ tadowane za pomocg portu USB w komputerze. Jednakze komputer dostarcza mniej
mocy i tadowanie baterii zajmuje duzo czasu.

Jezeli czujniki sg podtgczone do urzgdzenia pomiarowego zuzycie pradu przez czujniki moze by¢ wieksze niz prgd tadowania, w
takim przypadku bateria bedzie sie dalej roztadowywaé. Dlatego zaleca sie uzywanie zasilacza lub fadowarki samochodowej
(dostepna osobno) do szybkiego tadowania i podczas prowadzenia ciggtych pomiaréw.

Wymiana baterii

Prosimy o kontakt z najblizszym przedstawicielem Parker Hannifin w celu uzyskania informacji o wymianie baterii.

V1.0/08/12 7



3. Podtaczanie czujnikéw

3.1 SCM-155-0-02 z analogowymi wejsciami Parkera

Kabel analogowy
SCK-102-xx-02

Kabel analogowy
SCK-102-xx-02
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3.2 SCM-155-2-05 z wejsciami CAN Parkera

Czujnik CAN sg przypisane do kanatéw w
kolejnosci w jakiej sg podtgczone. Kolejnosé
ta jest zapamietana nawet gdy urzadzenie
jest wytgczone.

Upewnic sie, ze sie¢ CAN jest zakonczona
za pomocg opornika SCK-401-R przy osta-
tnim czujniku.

Kabel CAN
SCK-401-xx-4F-4M

- - - -
CAN potacz. Y
SCK-401-0.3-Y T
—== CAN opornik
SCK-401-R
! i !
Pl % g " f ; )
2 [ - V — ‘
b | . | p!
B < & 4 &k -, [ @k l
- -

Opcja menu SORT moze by¢ uzyta do zamiany kolejnosci wyswietlania (patrz strona 12)

Kolejnos¢ sortowania moze by¢ wyzerowana za pomocg opcji RESET SORT (patrz strona 13). Czujniki sg wtedy wyswietlane w kolejnosci

takiej jak sg podtgczone.
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3.2.1 Przytacze SpeedCon

Upewnic sie, ze plastikowe korki ostaniajg nieuzywane
porty. Nie ma zadnej gwarancji, ze urzadzenie bedzie
wiasciwie chronione przed kurzem i rozbryzgami wody
kiedy wyjscia i wejscia sg niezabezpieczone. Klasa
ochrony IP54 lub IP67 jest zapewniona tylko jezeli
wszystkie plastikowe korki sg zatozone zaréwno
podczas uzywania sieci CAN jak i czujnikdw
analogowych.

10

Czujnik podtgczony w trakcie wykonywania pomiarow nie jest
i brany pod uwage podczas zapisu danych (nowy kanat nie jest
wyswietlany, a pomiary z tego kanatu nie sg zapisywane).

Pomiar jest kontynuowany nawet jezeli w jego trakcie czujnik zostanie

odfgczony. Dane z odczytéw, do momentu odtgczenia czujnika, sa
zapisane.

V1.0/08/12



3.3 Uzycie konwertera natezenie-napiecie SCMA-VADC-600

Konwerter natezenie/napiecie moze by¢ uzywany wytgcznie z
urzgdzeniem analogowym SCM-155-0-02. Po podtgczeniu
wyswietlane bedg wartosci %. Skala i wielko$ci pomiaru mogg by¢
zmieniane za pomocg oprogramowania SensoWin.

3.4 Uzycie konwertera czestotliwosci SCMA-FCU-600

Konwerter czestotliwosci SCMA-FCU-600 moze by¢ uzywany z
obydwoma wersjami urzgdzenia pomiarowego. Jest on
konfigurowany za pomocg oprogramowania SensoWin ( patrz
instrukcja obstugi konwertera).

Wersja CAN urzadzenia pomiarowego moze wykrywac ustawione
zakresy konwertera czestotliwosci i bezposrednio je wyswietlac.

Analogowa wersja urzadzenia pomiarowego ma funkcje
automatycznego wykrywania czujnikow dla ustawionych zakresow 0
do 15, 60, 150, 300, 600, 750 I/min i 0 do 10000 1/min. Sg one
bezposrednio wyswietlane. Wszystkie inne zakresy sg poczatkowo
wys$wietlane jako wartosci %, ale mogg zosta¢ skonfigurowane za
pomocg oprogramowania SensoWin.

V1.0/08/12

4. Ustawianie parametrow urzadzenia

Czes¢ przyciskow urzgdzenia pomiarowego ma przypisane

l 2 funkcje. Uzycie drugiej funkcji (oznaczonej na szaro) jest
mozliwe po nacisnieciu przycisku przez 3 sekundy.

4.1 RESET - zerowanie wartosci MIN i MAX

RESET
ZERO

Zerowanie minimalnych i maksymalnych wartosci dla
wszystkich kanatéw.

11



4.2 DISP — wyswietlanie biezagcych odczytow, wartosci MIN i MAX, wartosci zakresow pomiarowych dla czujnikow lub

temperatury
T 1042 | RCT MIHM M, FS TEMF
; gggbj s ))")’)’bar, )')'bar* )')u.:
= 1069

B ZEFQ [MP AFFSET &=

4.3 SORT - kolejnos¢ kanatow na wyswietlaczu

55 7 3 m [

2 bar o |

. 183:%1 >2 >>E > > >>_\%,_
Z

B 2ERQ IN® OFFSET 4=

2T 2T
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4.4 SORT RESET - zerowanie kolejnosci kanatow na wyswietlaczu do ustawien fabrycznych

Odtaczy¢ wszystkie czujniki

B HO SEHSOR >»)» H SORT RESET + OK )»

4.5 CALC — wprowadzanie kanatu przeliczajacego

Réznica 1-2

Moc hydrauliczna (1*2 ->p*Q/600)
> lﬁéf‘“ > > 1%%-7 >
3s | 40

= Wartosci roznicy, sumowania i mocy (mnozenia) sg dostepne jako formuty przeliczeniowe. Po dokonaniu wyboru formuty mierzone
l zmienne sg sprawdzane. Komunikat o btedzie INERR jest wyswietlany jezeli mierzone zmienne sg niewtasciwe dla wybranej formuty.
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4.6 SET — podstawowe ustawienia urzadzenia

1
| = r_gar:‘— -
6| P bah—
> T ok
3s 0 & 1o E! Lom1irF

DATE DD HM, YYYY
o8, 01,2812

12126124 i1 F:

1« = 0K

FM

x
AL
n R

ar
I

i
P

:i
Ml
M

1]

Podstawowe ustawienia urzgdzenia mogg byc¢ rowniez
zmieniane za pomocg oprogramowania PC.

Ustawia¢ mozna réwniez czas do automatycznego
wytgczenia urzgdzenia, podswietlanie wyswietlacza i

skalowanie czujnikéw zewnetrznych.

14

m > a -7

CODE

DHTE

o
4
®

M1

S a7
A oge
L 1
=

Cisnienie: bar, mbar, psi, kPa, MPa
Temperatura: °C, °F

Przeptyw: I/min, g/min

Predkos¢ obrotowa: obr/min, 1/min

Moc: kW, KM
Klasa czystosci oleju : ISO, NAS

Kontrast: 0 do 100%
Jezyki: Niemiecki, Angielski, Francuski, Wtoski,
Hiszpanhski

Format daty: DD.MM.RRRR, MM.DD.RRRR
Data
Czas
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4.7 START/STOP - Zapis pomiaréw

Urzgdzenie moze dokonac zapisu tylko jednego zestawu pomiaréw w pamieci wewnetrznej. Po rozpoczeciu nowego pomiaru
i zapisane poprzednio dane zostang nadpisane.

Nalezy uzywac przenosnej pamieci USB aby dokonywaé zapisu wielu zestawdw pomiarow.

Jezeli pamie¢ przenosna USB zostanie podtgczona przed wtgczeniem urzadzenia pomiarowego, dane zapisane w pamieci
i wewnetrznej zostang automatycznie do niej przeniesione.

Na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat: H DATATRAHSFER

0 Pamiec¢ przenosng USB wkfadac¢ i wyjmowac tylko przy wytgczonym urzadzeniu.

V1.0/08/12

15



4.8 Zapis wynikdw w pamieci wewnetrznej urzadzenia

D AcT

0 i
GO > o > S > Lo

o
B=-FEC =RECRRRLZ Scn0
& | b

r

o8
aWw

4.8.1 Zapis wynikéw w pamieci przenosnej USB

[ m) ACT
1942 T 1942
»a o poye > »a o r07e

- Liczba w nazwie pliku jest zwiekszana o 1 dla kazdej kolejnej sekwencji pomiaréw. Pliki sg przechowywane z datg i czasem
utworzenia.

4.9Pomiary On-Line z wykorzystaniem oprogramowania do komputera PC

Mierzone dane mogg by¢ przesytane bezposrednio, za pomocg portu USB, do oprogramowania na komputerze, gdzie mogg by¢ wyswietlane i
zapisywane. Wiecej informaciji znajduje sie w menu pomocy (Help) oprogramowania.

Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: n |:||"-|l_ I HE DHTI:ITF.I:'HSFEE-
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4.10 ZERO - kalibrowanie kompensacji btedéw
4.10.1 ZERO - kompensacja wejscia

ZERO - powoduje wyzerowanie punktu poczatkowego dla podtgczonych czujnikow.

- Kalibracja punktu zero jest wykonywana, ze wzgledow bezpieczenstwa, tylko gdy kalibrowane wartosci sg mniejsze niz 5% petnego
zakresu pomiarowego czujnika. W przeciwnym wypadku na wyswietlaczu pojawi sie komunikat OFL (Of Limit = Poza zakresem).
Kompensacja jest zapisana do momentu wytgczenia urzgdzenia pomiarowego.

0 Kalibracja punktu zero czujnikdw moze by¢ wykonywana tylko w stanie bezcisnieniowym.

D AcT D AcT ACT
1 1 4b:r~ 1 1 4b:r~ bar bw
-t RESET " o a*
g e K@ 8
B ZERQ WP OFFSET +QK B ZERQ IHF QFFSET 40K
V1.0/08/12
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4.10.2 ZERO - kompensacja A

ZERO — kompensacja A zeruje warto$¢ roznicy pomiardw, zréwnuje wskazania dwoch czujnikéw

-

Kalibracji réznicy cisnien dokonywac przy cisnieniu roboczym; kalibracja jest wazna tylko dla tych cisnien. Podtgczy¢ oba czujniki do
tego samego portu (uzy¢ tréjnika). Kalibracja ustawia tolerancje czujnikow w relacji jednego do drugiego na zero. Kalibracja punktu
zero jest wykonywana, ze wzgledéw bezpieczenstwa, tylko gdy kalibrowane warto$ci sg mniejsze niz 5% petnego zakresu
pomiarowego czujnika. W przeciwnym wypadku na wyswietlaczu pojawi sie komunikat OFL (Of Limit = Poza zakresem).

Kompensacja jest zapisana do momentu wytgczenia urzgdzenia pomiarowego.
1 2bl|" ) RESET ) 1 9 425#" ) ’ 1.:'
b bBa 2 5} 2
973 973"
1=2 - 3 1hl|" 1=2 - 3 1hu~

B Z=R0 CFFSET o

| m] ACT [ = ACT

942
973

L gqe

B ZerO[E] OFFZET aw

1=2
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4.11 Przywracanie ustawien fabrycznych

Wytgczy¢ urzgdzenie, nacisngc¢ i przytrzymac przycisk ,RESET”, wcisng¢ przycisk ON/OFF.

“zEEE&%' > B USER RESET + 0K )»
old

Ustawienia fabryczne zostang przywrdcone.
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5. Komunikaty o btedach

Wyswietlanie Opis Rozwigzanie

ERROR 1 Btad wewnetrzny urzgdzenia Potwierdzi¢ naciskajgc <OK>. Jezeli blgd powtarza sie czesto
odestac urzgdzenie do naprawy.

ERROR 2 Btad pamieci Potwierdzi¢ naciskajgc <OK>. Jezeli blgd powtarza sie czesto
odestac urzgdzenie do naprawy.

USB ERROR Btad zapisu do pamieci przenosnej USB Pamie¢ przeno$na USB jest petna, uszkodzona lub nie

kompatybilna . Prosze uzywac tylko pamieci USB
spetniajgcych warunki techniczne (patrz strona 23).

USB FULL ERROR

Pamie¢ przenosna USB petna

Usunac¢ pliki z pamieci zewnetrznej USB lub uzy¢ nowej

FIRMWARE Btad aktualizacji Firmware, pojawia sie, gdy nastgpity = Potwierdzi¢ naciskajgc <OK>. Jezeli blgd powtarza sie czesto
ERROR problemy z przenoszeniem oprogramowania z odestac¢ urzadzenie do naprawy.

pamieci przenosnej
CAN ERROR Btad inicjalizacji CAN. Nie znany czujnik CAN lub Prosze upewni¢ sie, ze uzywane sg czujniki CAN Parkera i

podtgczono wiecej niz 3 czujniki

podtgczono nie wiecej niz trzy czujniki.

V1.0/08/12
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6. Konserwacja, czyszczenie i naprawa 6.2 Naprawa

Skontaktowac sie z najblizszym przedstawicielem Parker Hannifin
0 Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest wylgczone i odtgczone od jezeli urzgdzenie wymaga naprawy. Nalezy mie¢ przygotowane
zasilania przed rozpoczeciem czyszczenia. nastepujace informacje:

e Nazwe firmy lub organizaciji

e Nazwe dziatu

Nie uzywac¢ agresywnych $rodkéw czyszczacych, « Imie i nazwisko osoby kontaktowej
rozpuszczalnikow i podobnych chemikaliow. Mogg one
e Numer telefonu / faksu

uszkodzi¢ obudowe lub wyswietlacz urzadzenia.

Czyscié urzadzenie mokrg wilgotng szmatkg. Delikatne $rodki e Adres e-mail

czyszczgce mogg zostaé uzyte do usuniecia trudnych zabrudzen. e Symbol uszkodzonego produktu (i numer seryjny, jezeli
dostepny)

6.1 Informacje o konserwacji i kalibracji e Szczegdtowy opis problemu

To urzgdzenie pomiarowe nie wymaga specjalnych czynnosci
konserwacyjnych. Jednakze powinno ono by¢ regularnie
poddawane kalibracji. Coroczna kalibracja jest wymagana przy
intensywnej eksploatacji urzgdzenia. W celu uzyskania
dodatkowych informaciji prosimy o kontakt z najblizszym
przedstawicielem Parker Hannifin.
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7. Akcesoria

7.1 Akcesoria i cze$ci zamienne do obu wersji urzgdzenia

t adowarka samochodowa 12/24 VDC

SCNA-USB-CAR

Czujniki temperatury (-25 do 125 °C)
Element pomiarowy wkrecany (M10x1)

SCT-150-04-02

Kabel USB (2 m) do fadowania i podigczenia
do komputera PC

SCK-315-02-36

Zasilacz (z portem USB)

SCSN-440

Pamie¢ przenosna USB (1GB)

SC-USB-MINISTICK

7.2 Czujniki analogowe (z automatyczng detekcj3) i kable

przytaczeniowe

(Patrz katalog 4054 w celu uzyskania szczegotowych informaciji)

Element pomiarowy bagnetowy SCT-150-0-02
Czujniki predkosci obrotowej (0 do 10000

obr/min)

Z 2 metrowym nieodtgczanym kablem SCRPM-220
Objetosciowe czujniki przeplywu

-60 do +60 I/min SCQ-060-0-02
-150 do 150 I/min SCQ-150-0-02

Turbinowy czujnik przeptywu
015/060/150/300/600/750 |/min

SCFT-xxx-02-02

Analogowe kable przytagczeniowe
3m

5m

Przedtuzacz (5 m)

SCK-102-03-02
SCK-102-05-02
SCK-102-05-12

Turbinowy czujnik przeptywu z zaworem
dtawigcym

150 I/min

300/750 I/min

SCFT-150-DRV
SCFT-PTQ-xxx

Czujniki ci$nienia

-25 do +125 °C, z adapterem SCA-1/4-EMA3
Zakres cisnien:

-1 do 015 bar/ 0 do 060 bar / 0 do 150 bar /
0 do 400 bar / 0 do 600 bar / 0 do 1000 bar

SCP-xxx-74-02

Konwerter natezenie/napiecie
(0 do 48 V, 0 do 4A) zawiera kable
przytgczeniowe i terminal testowy

SCMA-VADC-600

Konwerter czestotliwosci (2 Hz do 5 kHz)
Zawiera adapter kablowy M8x1 z
przytaczami analogowym i CAN

SCMA-FCU-600

Czujniki cisnienia i temperatury

-25 do +125 °C, z adapterem SCA-1/2-EMA3
Zakres cisnien:

-1 do 015 bar / 0 do 060 bar / 0 do 150 bar /
0 do 400 bar / 0 do 600 bar / 0 do 1000 bar

SCPT-xxx-02-02
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7.3 Czujniki CAN (z automatyczng identyfikacja) i kable

przytaczeniowe

(Patrz katalog 4054 w celu uzyskania szczegotowych informaciji)

Turbinowy czujnik przeptywu z zaworem
dtawigcym

150 I/min

300/750 I/min

SCFT-150-DRV-C2-05
SCFT-PTQ-xxx-C2-05

Kable przylgczeniowe CAN
3m

5m

Przedtuzacz (10 m)

SCK-401-02-4F-4M
SCK-401-05-4F-4M
SCK-401-10-4F-4M

Konwerter czestotliwosci (2 Hz do 5 kHz)
Zawiera adapter kablowy M8x1 z
przytaczami analogowym i CAN

SCMA-FCU-600

Rozgateziacz-Y CAN
Z kablem 0,3 m

SCK-401-0.3-Y

Opornik CAN
Zenskie gniazdo 5 pin/zenskie gniazdo 5 pin

SCK-401-R

Czujniki ci$nienia

-25 do +125 °C,

zawiera adapter SCA-1/4-EMA3

Zakres cisnien:

-1 do 016 bar/ 0 do 060 bar / 0 do 160 bar /
0 do 400 bar / 0 do 600 bar / 0 do 1000 bar

SCP-xxx-C4-05

Czujniki cisnienia i temperatury

-25 do +125 °C,

zawiera adapter SCA-1/2-EMA3

Zakres cisnien:

-1 do 015 bar/ 0 do 060 bar / 0 do 150 bar /
0 do 400 bar / 0 do 600 bar / 0 do 1000 bar

SCPT-xxx-C2-05

Turbinowy czujnik przeptywu
015/060/150/300/600/750 I/min

SCFT-xxx-C2-05
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8. Dane techniczne

Wersja

SCM-155-0-02
Wersja analogowa

SCM-155-2-05
Wersja CAN

Wejscia

Wejscia czujnikow: 2 czujniki analogowe Parkera z

rozpoznawaniem czujnikéw

Wejscia czujnikéw:  Interfejs CAN do 3 czujnikéw CAN

Parkera z rozpoznawaniem czujnikéw

Doktadnos¢ pomiaru: < 0.2 % petnej skali £ 1 cyfra

Dokftadnosé pomiaru: -

Wityczka: 5-pinéw Push-Pull

Wityczka: 5-pinéw M12x1 SPEEDCON®

Czestotliwosé prébkowania: 1 ms

Czestotliwosé probkowania: 1 ms

Interfejsy

Wyjécie USB:

Standard USB: 2.0, petna predkos¢

Przytagcze Micro-USB, typ B, ekranowane

Transmisja danych on-line pomiedzy urzgdzeniem i komputerem PC — oprogramowanie SensoWin
Transmisja wykonanych pomiaréw: ACT/MIN/MAX, minimum 5 ms

Wejscie USB:

Port do pamieci przenosnej USB (max 4GB)

Zalecane urzadzenia: Delock USB 2.0 Nano flash drive, Intenso Micro Line
Standard USB: 2.0, petna predkosé, 100mA max.

Przytgcze: Gniazdo Micro-USB, typ A, ekranowane

Pamieé

Pamie¢ wewnetrzna na mierzone dane: 1 pomiar, ok 15 000 rekordow (270 000 odczytow ACT/MIN/MAX)

Pamiec¢ przenosna USB: 1GB (zatgczona)

Funkcje

Rdéznica; suma, moc;

Wyswietlanie ACT (biezace); MIN (minimalne); MAX (maksymalne); FS (procent petnego zakresu pomiarowego);

TEMP (Temperatura);
Stan baterii;
Poczatek/koniec pomiaru.

V1.0/08/12

23



Wersja SCM-155-0-02 SCM-155-2-05
Wersja analogowa Wersja CAN
Wyswietlacz Typ: FSTN LCD, graficzny, podswietlanie diodowe
Obszar widoczny: 62 mm x 62 mm
Rozdzielczosc¢: 130 x 130 pikseli
Bateria Typ: Zespot ogniw Litowo-jonowych | Typ: Zespot ogniw Litowo-jonowych

3,7 VDC / 2250 mAh

3,7 VDC / 2250 mAh

tadowanie za pomocg
zasilacza sieciowego:

tadowanie za pomocag
Okoto 3,5 godziny zasilacza sieciowego:

Okoto 7 godzin

Czas roztadowania:

> 8 godzin Czas roztadowania:
przy 2 czujnikach

> 8 godzin
przy 2 czujnikach CAN

Zasilanie (zewn.)

Z wtykiem Micro-USB, typ B, +5 VDC, maksymalnie 1000 mA

Obudowa

Materiat obudowy:

PC/ABS

Materiat ostony obudowy:

TPU

Wymiary (Szer. x Wys. x Gfeb.): 96 x 172 x 54 mm

Waga:

Okoto 540 g

Warunki otoczenia

Temperatura pracy:

0 do +50°C

Temperatura przechowywania:  -25 do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna:

< 80%

Odpornos¢ na uderzenia

DIN EN 60068-2-32 (swobodny upadek z wysokosci 1 m)

Klasa Ochrony (EN60529):

IP54 | Klasa Ochrony (EN60529):

IP67

Oprogramowanie

Eksport danych pomiarowych; wyswietlanie i analiza danych na komputerze PC;
Eksport i edycja ustawien urzgdzenia;
Import ustawienh z biblioteki do urzadzenia.
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