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1.  Sakerhet/val av produkt
1.1 Godkand och avsedd anvandning

Det har barbara matinstrumentet ar avsett for matning, évervak-
ning och lagring av uppmatta varden. Det anvands vid service,
underhall och maskinoptimering. Det har instrumentet far bara
anvandas tillsammans med sensorer och tillbehér fran Parkers
tillbehdrssortiment SensoControl.

All annan anvandning ar otillaten. Sadan annan anvandning kan
leda till olyckor och skada pa instrumentet. Det leder dessutom till
att all garanti upphor att galla och att tillverkaren inte kan hallas
skadestandsansvarig.

/\VARNING!

Allvarliga funktionsfel som leder till person- och sak-
skada kan uppsta om den har produkten anvands i
applikationer som inte uppfyller givna specifikationer
och om instruktioner och varningar ignoreras.

Det har instrumentet far inte anvandas i utrymmen med
explosionsrisk!

1.2

De har instruktionerna ar avsedda for erfaren personal som ar
val bekant med gallande foreskrifter och bestammelser inom det
aktuella omradet.

1.3

De har instruktionerna har sammanstallts med yttersta omsorg och
noggrannhet. Vi [amnar emellertid inga garantier om att data, bilder
och ritningar ar korrekta eller fullstandiga. Vi forbehaller oss ratten att
andra i det har dokumentet utan meddelande darom.

Erfaren personal

Dokumentets innehall

1.4  Hogtrycksapplikationer

Planering

Kontrollera att de sensorer som valjs ar avsedda for de

tryck som rader i systemet. Sensorn kan skadas om

den utsatts for for hogt tryck (beroende pa varaktighet,
/A\ frekvens och niva pa tryckstotar).

Den s k dieseleffekten, som orsakas av luftfickor, kan
leda till tryckstdtar som vida dverstiger tillatet maxtryck.

Sensorns nominella tryck ska vara hogre an det

nominella trycket i det system som ska matas.

Installation

OBSERVERA!

Faolj instruktionerna och dra anslutningar och adaptrar

med foreskrivna atdragningsmoment.

Anslutningsganga:

1/2" BSPP (med ED-tatning) = 90 Nm
1/4" BSPP (med ED-tatning) = 30 Nm
M10x1 (med O-ringtatning) = 15 Nm
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1.5

Kontakta din aterférsaljare vid behov av reparation eller kalibre-
ring av instrumentet.

1.6

Service och reparation

Atervinning av uttjant utrustning

Atervinning enligt WEEE
Nar du kdper det har instrumentet av oss far du ocksa ratt att
lamna in det till oss nar det tjanat ut.
EU-direktiv 2002/96/EG (WEEE) reglerar inlamning och
E atervinning av uttjant elektrisk och elektronisk utrustning.
Fran och med den 13 augusti 2005 ar tillverkare av elek-
trisk och elektronisk utrustning som anvands i andra fore-
tag skyldiga att utan kostnad ta tillbaka och atervinna elektriska
produkter som salts efter det datumet. Fran och med det datumet
far elektriska produkter inte kastas bland vanligt hushallsavfall.
Elektrisk utrustning ska omhandertas och atervinnas separat. Alla
produkter som omfattas av det har direktivet ska forses med den
har symbolen.
Kan vi hjalpa till?

Vi ger dig mgjlighet att lamna in gammal uttjant utrustning till oss
utan kostnad. Vi tar da hand om din utrustning enligt gallande lag-
stiftning och atervinner det som gar att atervinna.

V2.0/02/12

Vad behover du gora?

Nar utrustningen tjanat ut skickar du helt enkelt in det till din ater-
forsaljare, forpackad i originalférpackningen. Vi tar da hand om
atervinning och bortskaffande. Du far inga kostnader och inga an-
dra olagenheter.

Fragor?
Kontakta oss garna om du har nagra fragor.

Bortskaffande av batterier

Batterier ska inom EU omhandertas enligt det s k batteridirektivet
2006/66/EG, i Tyskland enligt den tyska lagen BattG av den 25
juni 2009 och internationellt enligt nationell lagstiftning.

E Batterier far inte kastas bland vanligt hushallsavfall.



2.  Hardvaruversion/leveransens omfattning/
uppdateringar

Grundkonfigureringen av det har matinstrumentet omfattar fol-
jande:

 SCM-155-0-02: anslutningar for tva analoga Parker-sensorer
eller

+ SCM-155-2-05: anslutning for ett CAN-bussnatverk for hogst
tre CAN-bussensorer fran Parker:

*  Stromforsorjning via USB (5 V, 1 A), inklusive regionala adap-
trar

« USB-kabel
* USB-minne
* Mjukvaran SensoWin (ingar i leveransen)

» Tryckta instruktioner, elektronisk bruksanvisning (pa bifogade
skiva)

Kapitlet Tillbehor innehaller information om tillgangliga tillbehér
som inte ingar i leveransen.

21 Uppgraderingar — uppgradering av programmet i
instrumentet

Du kan sjalv halla instrumentet aktuellt genom att uppgradera pro-
grammet i instrumentet. Uppgraderingen beskrivs i det har avsnit-
tet.

Nar instrumentet startas visas vilken programversion som ligger i
instrumentet.

Uppgraderingsfilerna har tillagget *.FIMG. Dessa filer kopieras till
instrumentet. USB-minnet anvands for fildoverforing.

1 Kopiera filen med tillagget *. FIMG (utan undermappar) direkt
fran datorn till USB-minnet. Koppla sedan in flashminnet i det
avstangda instrumentet.

2 Koppla ur de sensorer som eventuellt ar inkopplade till instru-
mentet.

3 Satt painstrumentet och vanta tills meddelandet NO SENSOR
(ingen sensor) visas och sparasymbolen dyker upp i 6vre fal-
tet.

Tryck pa till/fran-knappen helt kort.

5 Vanta tills foljande visas i displayen: FIRMWARE UPDATE
(programuppgradering) -> OK

6 OK initierar uppgraderingen: PROGRAMUPPGRADERING
Tryck pa Esc for att stanga av instrumentet utan att uppgra-
dera.

e Du kan registrera instrumentet genom att skicka in pro-

duktuppgifterna till SMP.Info@Parker.com. Du kommer da
att fa information om eventuella framtida uppgraderingar.
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Ladda batterierna

»

Laddningstid vid laddning via dator: > 7 timmar

Laddtid vid laddning med naladapter:

CAN-version: ca 7 timmar

Analog version: ca 3,5 timmar

OBSERVERA!

Det har instrumentet kan laddas via datorns USB-port. Datorn laddar emellertid med lagre effekt, vilket innebar att det tar
0 mycket langre tid att ladda batterierna pa det sattet.

Om det finns sensorer inkopplade till instrumentet kan energiatgangen i sensorerna vara stoérre an den energi som laddas via
datorn, vilket innebar att laddningsnivan i batterierna sakta sjunker trots laddning. Vi rekommenderar darfér laddning via nat- eller
12-voltsadapter (saljs separat) for snabbare laddning och vid laddning under pagaende matning.

Batteriladdning
Kontakta din leverantor om du vill ha mer information om batteribyte.

V2.0/02/12 7



3. Inkoppling av sensorer
3.1 SCM-155-0-02 med Parkers analoga ingangar

Analog kabel
SCK-102-XX-02

Analog kabel
SCK-102-XX-02

8 V2.0/02/12



3.2 SCM-155-2-05 med Parkers CAN-sensorer

CAN-sensorerna tilldelas kanaler i den ord-

[ ]

1 ning de ar inkopplade. Denna sorteringsord-
ning behalls aven nar instrumentet stangs av.

e Kontrollera att CAN-bussen forses med en

1 terminering, SCK-401-R, pa den sista sens-

orn.

CAN-kabel
SCK-401-XX-4F-4M

CAN-Y-koppling
SCK-401-0.3-Y

PR B8

{ I { i
i, i
|"_'j o |"_'i
| . |

o T
e 1 L 1
"h--ﬁ":'. ‘--mu:'.
- E & .

Menyn SORT (sortera) kan anvandas for att andra visningsordningen (se sidan 12).
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Sorteringsordningen kan aterstallas med funktionen Reset SORT (aterstall sortering) (se sidan 13). Sensorerna sorteras da i den ord-

ning de ar anslutna.
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3.2.1 SpeedCon-anslutningen

OBSERVERA!

Se till att det sitter plastplugg i alla oanvanda portar.
Det finns ingen garanti att instrumentet ar skyddat mot
damm och vattenstank nar in- och utgangar ar 6ppna.
Kapslingsklasserna IP54 och IP67 garanteras bara nar
alla plastpluggarna sitter pa plats och vid anvandning av
CAN-natverket och analoga sensorer.

10

[

En sensor som kopplas in under pagaende matning an-
vands inte i den matningen. (Detta innebar att nagon ny
kanal inte visas och att matningen fran den kanalen inte
sparas).

Matningen fortsatter aven om en sensor tas bort under
pagaende matning. Den data som samlats in fram till dess
sensorn tas bort sparas.

V2.0/02/12



3.3 Anvanda strom/spanningsomvandlaren SCMA-

VADC-600

Strom/spanningsomvandlaren kan bara anvandas till den analoga
versionen av instrumentet SCM-155-0-02. Displayen visar det
procentuella vardet sa snart omvandlaren kopplats in. Skalan och
matomradet kan dndras med programmet SensoWin.

34 Anvanda frekvensomriktaren SCMA-FCU-600

Frekvensomriktaren SCMA-FCU-600 kan anvandas till bagge ver-
sionerna av instrumentet. Frekvensomriktaren konfigureras med
programmet SensoWin (se omriktarens bruksanvisning).

CAN-versionen av instrumentet kan lasa av frekvensomriktarens
installningar och visa dem.

Den analoga versionen har en funktion for sensordetektering
for matomradena 0 till 15, 60, 150, 300, 600, 750 I/min och O till
10 000 varv/minut. Matomradet visas i instrumentet. Alla andra
matomraden visas initialt som procentuella varden, men kan kon-
figureras med programmet SensoWin.

V2.0/02/12

4 Installningar

Vissa knappar har tva funktioner. Den sekundara funktio-
nen, som anges i gratt, aktiveras genom att knappen halls
intryckt under tre sekunder.

i o

4.1 RESET - nollstaller min- och maxvardena

RESET ! Min- och maxvardena nollstalls for samtliga kanaler.
ZERO

11



4.2 DISP - visar aktuella varden, min- och maxvarden, sensorns gransvarden eller temperatur.

Y1942+ | RCT MR, TEHMF
1-2 0 6:9baP

2T i -
)
1-2 1 bar

B ZERD IMF OFFSET &=
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4.4 SORT RESET - aterstiller fabriksinstédllningen
Koppla ur alla sensorer

4.5 CALC - 6ppna berakningskanalen
Skillnad 1-2

Hydraulisk kraft (1*2 -> p*Q/600)

> 875, GO 13%>
5e 2 407 407

B « -« 0K H « -~ 0

e Differensvarde, tillagg och kraft (multiplikation) ar tillgangliga som berakningsformler. Valj formel och kontrollera matvariablerna
avseende rimlighet. Felmeddelandet INERR visas om matvariablerna inte ar rimliga.

V2.0/02/12 13



4.6 SET - grundlaggande installningar

| W

>

3s

2

155
L min
1
P

EFM
kW
CODE IS0
» ETX
M EMGLISH
DATE DD PR Y
26.81.2812
12:26:28

B o« ~ OK

[

gram.

Du kan ocksa stalla in perioden for den automatiska
avstangningen, bakgrundsbelysningen och skalan pa
externa sensorers varden.

14

AN
HoLmin

RFT

Grundinstallningarna kan ocksa andras via datorpro-

Tryck: bar, mbar, psi, kPa, MPa
Temperatur: °C, °F

Fléde: I/min, gallon/min
Varvtal: rpm, 1/min

Effekt: kW, hk

Oljekvalitet: ISO, NAS
Kontrast: O till 100 %

Sprak: Tyska, engelska, franska, italienska,
spanska

Datumformat: DD.MM.AAAA, MM.DD.AAAA
Datum
Tid
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4.7 START / STOP - spara matvardena

Det gar bara att spara en uppsattning matvarden i instrumentets minne. Gamla matvarden skrivs éver nar en ny matning inleds.

)

Anvand USB-minne om du vill spara flera matningar.

Om du kopplar in ett USB-minne innan du startar instrumentet kommer de matvarden som finns i minnet att foras over till minnet

automatiskt.

i

| display visas da foljande: §§ L3 | H | FHMDE

OBSERVERA!
Minnet far bara kopplas in och tas loss med instrumentet avstangt.

V2.0/02/12 15



4.8 Spara matvarden i internminnet

| m ACT [ ACT
1 T 1 T
g g
)ﬂ 40.7"‘3 ) ) el 40_7"'3
II--tR%Ci—-REEBEI@IZ.sc.mn
4.8.1 Spara matvarden pa USB-minnet
| m ACT [ W = ACT

T 1942 " 19dp
ED > o > > Lo

Sy
B-REC—RECEEE]1Z.50m0 B DATATRANSFER
EAEIAN

e Filnamnet far ett nummer hogre for varje matning. Filerna sparas med datum och tid.

4.9 Onlinematning med datorprogram

Matdatan kan overforas direkt till dator via USB-anslutning, dar du kan valja att visa eller spara informationen. Du hittar mer information
om detta i hjalpmenyn i programmet.

| display visas da foljande: i OHLIME DATATRAMSFER
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410 ZERO - kalibrera for offsetfel

4.10.1 ZERO - ange offset
ZERO — Ange offset nollstaller anslutna sensorer.

Nollpunktskalibreringen gors av sakerhetsskal, men bara nar kalibreringsvardet ar lagre an 5 % av sensorernas fullskalevarde.
annat fall visas texten OFL.

Offsetvardet sparas tills instrumentet stangs av.

0 OBSERVERA!
Nollpunktskalibreringen av trycksensorerna far endast goras i tryckavlastat tillstand.

| ACT | ACT | B ACT B ACT
b

1 14™ 1 14™ 00 00
- g E @ w @ o

B ZERO IMF OFFSET =0k B ZERD IMF OFFSET 0K
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4.10.2 ZERO - A offset
ZERO - A offset nollstéller differensvardet for differenstryckmatnning.

i

1-2

Differenstryckkalibreringen ska goras vid drifttryck. Kalibreringen galler endast for det trycket. Koppla in bagge sensorerna till
samma port (med T-koppling). Vid kalbireringen stélls toleransen fér sensorerna in i forhallande till noll. Kalibreringen gors av
sakerhetsskal, men bara nar kalibreringsvardet ar lagre an 5 % av sensorernas fullskalevarde. | annat fall visas texten OFL.

Offsetvardet sparas tills instrumentet stangs av.

942" T TV " 940
975 > |EH> 75 > )ole >>2 975 >>
1 31

3 1bar‘ 1-2 3 1Lu:|r 1-2 3 bar 1-2

8 zero [I0F] OFFSET «- 8 zero[z] oFFsET - B ZERD & OFFSET [OE

B ZERO & DFFSET 0K

4.11

Instrumentaterstéllning

Stang av instrumentet.

@ > - > B USER RESET + 0K >

Instrumentet aterstalls till fabriksinstallningarna.

18
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5 Felmeddelanden

Display Beskrivning Losning

ERROR 1 Internfel Bekrafta genom att klicka pa <OK>. Om detta fel upp-
star upprepade ganger ska instrumentet lamnas in for
reparation.

ERROR 2 Minnesfel Bekrafta genom att klicka pa <OK>. Om detta fel
uppstar upprepade ganger ska instrumentet lamnas
in for reparation.

USB ERROR Fel vid sparning till USB-minne Fel vid sparning till USB-minne.

Anvand bara USB-minne som overensstammer med
den tekniska specifikationen pa sidan 23.

USB FULL ERROR

USB-minnet ar full

Radera filer fran USB-minnet eller byt det mot ett
nytt.

FIRMWARE Programuppgraderingen misslyckades. Detta Bekrafta genom att klicka pa <OK>. Om detta fel

ERROR hander nar éverféringen av en ny programversion  uppstar upprepade ganger ska instrumentet lamnas
fran USB-minnet misslyckas. in for reparation.

CAN ERROR Fel vid initiering av CAN, okand CAN-sensor eller Kontrollera att bara CAN-sensorer fran Parker an-

fler an tre CAN-sensorer inkopplade

vands och de inte ar fler an tre.

V2.0/02/12
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6. Underhall, rengdring och reparation

OBSERVERA!

Stang av instrumentet och bryt stromforsorjningen innan
du gor rent instrumentet.

OBSERVERA!

Anvand inte fratande rengoringsmedel, I6sningsme-
del, petroleumprodukter eller liknande kemikalier vid
rengoring. Sadana kemikalier kan skada hdéljet och dis-
playen.

Gor rent holjet pa instrumentet med en mjuk, fuktig trasa. Anvand
garna ett milt rengdéringsmedel for hushallsbruk fér att ta bort hart
sittande smuts.

6.1

Det har matinstrumentet kraver inget sarskilt underhall. Det maste
emellertid kalibreras regelbundet. Om instrumentet anvands ofta
ska det kalibreras varje ar. Kontakta din leverantér om du vill ha
mer information om detta.

Underhall och kalibrering

20

6.2 Reparation

Kontakta din leverantdr om instrumentet behdver repareras. Ha
foljande uppgifter till hands nar du kontaktar din leverantor.

* Namnet pa ditt féretag eller din organisation
* Namnet pa din avdelning

* Namn pa din kontaktperson

+ Ditt telefon- och faxnummer

* Din e-postadress

» Bestallningsnummer pa det felaktiga instrumentet (och even-
tuellt serienummer).

* En noggrann beskrivning av problemet

V2.0/02/12



7.  Tillbehor

71 Tillbehor och reservdelar till bagge modellerna

Adapter for 12/24 V DC

SCNA-USB-CAR

USB-kabel (2 m) for laddning och upp-
koppling mot dator

SCK-315-02-36

Temperatursensorer (-25 till 125 °C)
Med gangad kanselbulb (M10x1)

SCT-150-04-02

Stromforsorjning (med USB-port)

SCSN-440

USB-minne (1 GB)

SC-USB-MINISTICK

7.2 Analoga sensorer (med automatisk sensor-

detektering) och anslutningskabel
(I katalog 4054 finns mer information)

Med insticksbulb SCT-150-0-02
Varvtalssensor (0 till 10 000 varv/min)

Med tva meter fast kabel SCRPM-220
Flodessensor

-60 till +60 I/min SCQ-060-0-02
-150 till +150 I/min SCQ-150-0-02
Turbinflode

015/060/150/300/600/750 I/min

SCFT-XXX-02-02

Analog anslutningskabel

Turbinflode med belastningsventil

150 I/min
300/750 I/min

SCFT-150-DRV
SCFT-PTQ-XXX

-1 till 015 bar/0 till 060 bar/0 till 150 bar/ 0
till 400 bar/0 till 600 bar/0 till 1 000 bar

3m SCK-102-03-02
5m SCK-102-05-02
Forlangningskabel (5 m) SCK-102-05-12
Trycksensorer

-25 1ill +125 °C, inklusive adaptern SCA-1/4-

EMA-3 Tryckomraden:

SCP-XXX-74-02

Strom/spanningsomvandlare

(O till 48 V, O till 4 A) inklusive anslut-
ningskabel med testterminal

SCMA-VADC-600

Frekvensadapter (2 Hz till 5 kHz)

Inklusive kabeladapter M8x1, med
analog och CAN-busanslutning

SCMA-FCU-600

Tryck-/temperatursensorer

-25 till +125 °C, inklusive adaptern SCA-1/2-
EMA-3 Tryckomraden:

-1 till 015 bar/0 till 060 bar/0 till 150 bar/ 0
till 400 bar/0 till 600 bar/0 till 1 000 bar

SCPT-XXX-02-02

V2.0/02/12
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7.3 CAN-bussensorer (med automatisk sensor-id) och

anslutningskabel

(I katalog 4054 finns mer information)

CAN-anslutningskabel
3m

5m

Forlangningskabel (10 m)

SCK-401-02-4F-4M
SCK-401-05-4F-4M
SCK-401-10-4F-4M

Turbinflode med belastningsventil

150 I/min
300/750 I/min

SCFT-150-DRV-C2-05
SCFT-PTQ-XXX-C2-05

CAN-Y-koppling

Frekvensadapter (2 Hz till 5 kHz)
Inklusive kabeladapter M8x1, med

Trycksensorer

-25 till +125 °C,

inklusive adaptern SCA-1/4-EMA-3
Tryckomraden:

-1 till 016 bar/0 till 060 bar/O0 till 160 bar/
0 till 400 bar/0 till 600 bar/0 till 1 000 bar

SCP-XXX-C4-05

Tryck-/temperatursensorer

-25 till +125 °C,

inklusive adaptern SCA-1/2-EMA-3
Tryckomraden:

-1 till 016 bar/0 till 060 bar/0 till 160 bar/
0 till 400 bar/0 till 600 bar/0 till 1 000 bar

SCPT-XXX-C2-05

Turbinflode
015/060/150/300/600/750 I/min

SCFT-XXX-C2-05

Turbinflode
015/060/150/300/600/750 I/min

SCFT-XXX-02-02

22

Inklusive 0,3 m kabel SCK-401-0.3-Y analog och CAN-busanslutning SCMA-FCU-600
CAN-terminator/avslutare
Honkontakt 5 stift — honkontakt 5 stift SCK-401-R

V2.0/02/12




8. Teknisk data

sensorer med sensor-id

Version SCM-155-0-02 SCM-155-2-05
Analog version CAN-version
Ingangar Sensoringangar: Tva analoga Parker- Sensoringangar: CAN-busanslutning for upp till tre

CANBUS-sensorer fran Parker,
med sensor-id

Matnoggrannhet:

<0,2 % FS 1 siffra

Matnoggrannhet: -

Anslutningskontakt:

5-stifts, dragtryck

Anslutningskontakt: 5-stifts, M12x1,
SPEEDCON®, stickkontakt

Avlasningstakt for

Avlasningstakt for

P-kanalen: 1ms P-kanalen: 1ms
Anslutningar USB-minne: Onlinedatadverforing mellan instrument och dator via programmet SensoWin
Overféring av matvarden: ACT/MIN/MAX, min. 5 ms
USB-standard: 2.0, full hastighet
Stickkontakt: Micro-USB-kontakt, skarmad, typ B
USB-vard: Port for USB-minne (max. 4 GB)

Rekommenderade typer: Delock USB 2.0 nanoflash, Intenso Micro Line
USB-standard: 2.0, full hastighet,100 mA max.
Stickkontakt: Micro-USB-uttag, skarmat, typ A

ACT, MIN, MAX, FS, TEMP-display,

Batteristatus
Starta stoppa matning

Minne Internminne for matdata: 1 matning, ca 15 000 dataposter (270 000 avlasningar for ACT/MIN/MAX)
USB-minne: 1 GB ingar
Funktioner Differens, tillagg, effekt,

V2.0/02/12

23



Version SCM-155-0-02 SCM-155-2-05
Analog version CAN-version
Display Typ: FSTN LCD, grafik, diodbelyst
Synlig yta: 62 x 62 mm
Upplosning: 130 x 130 pixlar
Batteri Typ: Litiumjon Typ: Litiumjon
3,7 V DC/2250 mAh 3,7 V DC/4500 mAh
Laddtid med natadapter: ca 3,5 timmar Laddtid med natadapter: ca 7 timmar

Urladdningstid:

> 8 timmar, vid drift med
2 sensorer

Urladdningstid:

> 8 timmar, vid drift med
2 CAN-bussensorer

Stromférsorjning
(extern)

Micro-USB-anslutning, typ B, + 5V DC, max. 1000 mA

Holje Holjesmaterial: PC/ABS
Material i yttre skyddsholjet: TPU
Matt (b x h x d): 96 x 172 x 54 mm
Vikt: Cab540g¢g
Omgivningsférhal- Drifttemperatur: 0 till +50 °C
landen Forvaringstemperatur: -25 till +60 °C
Relativ fuktighet: <80%

Stottalighet:

DIN EN 60068-2-32 (1 meter fritt fall)

Kapslingsklass (EN60529):

P54

Kapslingsklass (EN60529):

IP67

Datorprogram

Exportera matdata, visa och analysera data pa dator

Exportera och andra instrumentets installningar
Ladda ner instrumentinstaliningar fran biblioteket till instrumentet
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